Tartészerkezet

Munkaszam:17-0770 (86/2016)

Meglévo orvosi rendel6 és védondi éplilet atalakitas, felujitas és

korszerisités
tartoszerkezeti terviejezete
épitési engedély tervhez

%KER

omew

Epités helye:

5747 Almaskamras, Szent Istvan Park
Hrsz: 362/2

Epittets,
megrendeld:

Projektfeliigyelet - Orszagos Projekttervezd, - tamogaté és - feliigyel6 Kift.
1163 Budapest, Batsanyi Janos u. 28-32.

e-mail
Tel. / fax
KépviselB : e

Készitette:

VIERENDEL Tervezé és Szolgaltat6 BT.
5700 Gyula, Toldi kdz 2.

Durst Ferenc

épitész- és okl. épitémérndk

e-mail : durst2@t-online.hu
Tel./fax: 30-856-6419

Tervez6: Durst Ferenc ...l N L e I

| Datum:

| Gyula, 2017. méajus hé

Oldal: 1 /12




Tartoszerkezet Munkaszam:17-0770 (86/2016)

Adatlap
a
meglévé orvosi rendel6 és védondi ép. atalakitas, felujitas és korszeriisités
5747 Almaskamras, Szent Istvan Park hrsz.: 362/2
tartoszerkezeti tervfejezetéhez

Megbizo: Projektfeltigyelet —
Orszagos Projekttervezd, tamogato és feliigyel6 Kift.
1163 Budapest, Batsanyi Janos u. 28-32.

General tervezé: KERHOME Tervezé, Kivitelez6, Tanacsado és
Szolgaltaté Kit.
nKE R 5900 Oroshaza, Méra F. u. 36/a.

Ome E Keresztes Attila

tgyvezetd, épitészmérndk

Tartészerkezet VIERENDEL Tervezé és Szolgaltaté BT.
tervezo: 5700 Gyula, Toldi koz 2.

Durst Ferenc T ||
épitész- és okl. épitémérndk
T-, GT-, VZ-TEL- ill. SZES-1/04-0007

Oldal: 2/12




Tartoszerkezet Munkaszam:17-0770 (86/2016)

—_

o M @D

Tartalomjegyzék
a
meglévé orvosi rendel6 és védondi ép. atalakitas, felujitas és korszeriisités
5747 Almaskamras, Szent Istvan Park hrsz.: 362/2
tartészerkezeti tervfejezetéhez

Cimlap

Adatlap
Tartalomjegyzék
Tervezdi nyilatkozat

Tartészerkezeti miiszaki leirasa és szakvélemény

Oldal: 3/12



Tartoszerkezet Munkaszam:17-0770 (86/2016)

Tervezbi nyilatkozat
a
meglévé orvosi rendel6 és védondi ép. atalakitas, felujitas és korszeriisités
5747 Almaskamras, Szent Istvan Park hrsz.: 362/2
tartészerkezeti tervfejezetéhez

A 312/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet 72. §. értelmében, alulirott Durst Ferenc tartészerkezet
tervezé (szakvéleményezd) kijelentem, hogy

a
Projektfeliigyelet - Orszagos Projekttervezo, -tamogato és -felligyel6 Kift.
1163 Budapest, Batsanyi Janos u. 28-32. szamara készitett
meglévé orvosi rendel6 és védondi ép. atalakitas, felujitas és korszeriisités
5747 Almaskamras, Szent Istvan Park hrsz.: 362/2
tartészerkezeti tervfejezetének

az elkészitése soran az altalam tervezett épitészeti-miszaki megoldas megfelel a vonatkozé
jogszabalyoknak, altalanos érvényl és az eseti hatésagi eléirasoknak.
Tovabba kijelentem, hogy:

az epitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIII. és az azt modosito
torvények (Etv.) ide vonatkozé el6irasait betartottam;

az orszagos telepllésrendezesi és épitési kovetelményekrdl sz616 253/1997.(XI1.20.) és az azt
médositd Korm. rendeletekben (OTEK) foglaltakat kielégiti;

a jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezése nem sziikséges, nemzeti szab-
vanyoktol valé eltéré miszaki megoldas nem valt szikségessé;

az épllet tervezésekor ill. szakvéleményezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31.
§. (2) bekezdés c)-h) pontjaiban meghatérozott kdvetelményeknek megfelel;

az érintett feladatra azonos modszer keriilt alkalmazasra a hatasok (terhek) és az ellenallasok
(teherbiras) megallapitasra, és azt, mint tartoszerkezeti tervezé (szakért6) a tervezés soran
teljes kérlen alkalmaztam,

a meglévo szerkezeteket az EN (EUROCODE) tartészerkezeti szabvanyok és a MMK TT altal
kiadott TSZ 01-2013 miszaki szabalyzata alapjan készitettem el;

a feladat elvégzéséhez sziikséges jogosultsaggal rendelkezek;

jelen tartdészerkezeti tervfejezetet a lehetd legnagyobb kériltekintéssel, jelenlegi tudasom és
legjobb szandék szerint készitettem el;

a tartészerkezeti tervfejezetben alkalmazott épitészeti és szerkezeti megoldasok a szerzé
szellemi termékei, szerz6i jogvédelem alatt all. A tartdészerkezeti tervfejezet felhasznalasa,
tovabbadasa, mas helyszinre t6rténd adaptalasa a szakvéleményezé és a megbizé egyiittes
engedélye nélkil nem lehetséges!

a tartészerkezeti tervfejezet elkészitésekor, a meglévé szerkezeteket is érinté - végleges -
tartoszerkezeti megoldasok, csak részletes feltdrasok alapjan lehet véleményezni. Az
elébbieket is figyelembe véve szamitani kell arra, hogy az esetleges kivitelezési munkak soran
szerkezeti korrekciok is sziikségessé valnak, ezaltal a beruhdzas kéltsége is valtozhat!

A kivitelezést felel6s miiszaki vezet6 iranyitasaval, tartdszerkezeti kiviteli tervek alapjan lehet
elvégezni! A kiviteli tervek elkészitését a felhasznaléi jogi térvény alapjan kell elvégeztetni!

A munkavédelemr6l sz6lé 1993. évi XCIII. térvény 18. §. (1) bekezdésében foglaltakat a tervezé
megtartotta, azaz a tervezés a munkavédelmi jogszabalyokban meghatarozott és a jelenlegi technikai
szinvonal mellett elvarhatdé munkavédelmi kdvetelmények megtartasaval készilt. A terv tartalma a 1é-
tesitésrél és a munkavégzés targyi feltételeirél sz6l6, vonatkozé munkavédelmi kdvetelményeknek
megfelel.

Gyula, 2017. majus hé

Durst Feren
épitész- és okl. épitémérndk
5700 Gyula, Toldi kdz 2.
T-, GT-, VZ-TEL- ill. SZES-1/04-0007
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Tartészerkezeti miiszaki leiras és szakvélemény
a
meglévé orvosi rendel6 és védondi ép. atalakitas, felljitas és korszeriisités
5747 Almaskamras, Szent Istvan Park hrsz.: 362/2
tartészerkezeti tervfejezetéhez

I. ELOZMENYEK

A targyi épullet atalakitasi, felljitasi és korszerisitési tervének general tervezd, azzal a kéréssel
fordult hozzam, hogy a meglévé magas tetds - fsz-es - orvosi rendeld és véddndi ép. épitési engedély
tervéhez szikséges tartoszerkezeti tervfejezetet (miszaki leirast és szakvéleményt) készitsem el.

A targyi épllet atalakitdsanak, felljitdsanak és energetikai korszerlsitésének részét képezi:

e afsz.-i kiilsé falak utélagos homlokzati h6észigetelése;

e meglévd fsz.-i klilsé nyilaszard cseréje;

e az épllet akadalymentesitéséhez kapcsol6d6 Uj rampa és el6lépcsd, valamint belsé
atalakitasok készitése;

e gépészeti és elektromos felljitashoz kapcsolddé belsé atalakitédsi munkak;

e ameglévo fedélszékre helyezett Uj napelemek elhelyezése;

amelyek egy része az épllet tartdszerkezeti elemeit is érinti, igy azok tartoszerkezeti tervezése és
tartoszerkezeti minésitése sziikséges.

A targyi épllet atalakitas, felljitas és korszerisités felel6s épitész tervezéje KERHOME Tervezd,
Kivitelez6, Tanacsadd és Szolgaltaté Kft. 5900 Oroshaza, Méra F. u. 36/a. Cs6kmei Laszl6 Erik okl.
épitészmérndk (TN.:E1-04-0206) ill. Keresztes Attila épitészmérndkok.

Az érintett épuletrdl ill. annak kdzvetlen kdrnyezetérél talajvizsgélati jelentés nem készilt. A targyi
épllet alapozasara vonatkozoan alapfeltarasra nem kerdlt sor, az épllet jelenlegi hasznalatara és a
feltaras elvégzésének dsszetett voltara vald tekintettel. igy jelen tartdszerkezeti miiszaki leirasban a
meglévé épllet alapozasanak véleményezésére, csak tapasztalati ill. szemrevételezés utjdn van maod.
Az el6zbek figyelembevételével, az, alapozasnal f|gyelembe vehetd, talaj valdszinisitett talajtérési
ellendllas értékek: o, = 100,0 kN/m? vehets fel az Uj alaptestek alatt, amely a meglévé alaptesteknél
max. 40% ndévelhetd, igy ott a op,= 140,0 kN/m? vehets fel. Mivel taIaJV|zsgaIat| jelentés nem késziilt,
igy a talajviz mértékado szintje a terepszinten vehetd fel. A talajviz beton és vasbeton szerkezetekre
gyakorolt vegyi hatasa nem ismert.

A kivitelezési munkak megkezdése elbtt részletes alapfeltarast és talajvizsgalati jelentést kell
késziteni!

Az érintett épllet helyszine Almaskamras telepilés kdzponti részén helyezkedik el. Az érintett
ingatlan altal hatarolt terllet, kdzel vizszintes terepviszonyokkal rendelkezik.

A meglévd épllet eredeti éplletrésze az 1970 v. 80-es évek elején épllhetett, majd tdbb Gtemben
atalakitésra ker(lt, ezt bizonyitjak az épuleten lathaté szerkezeti dilatacidk (repedések) ill. az adott
korra jellemz6 anyagok és szerkezeti rendszerek hasznalata.

A targyi épllet eredeti funkcidja is orvosi rendel6 ill. védénéi szolgalat volt.

A targyi épulet Uj szerkezeteinek egy része — az épitési engedély terven feltlintetett médon — a
meglévd éplilet tartdszerkezeti elemeitdl szerkezeti dilatacioval elvalasztasra késziljenek, mig a belsé
atalakitasi munkak — jellemzéen - dilatacié nélkil késziljenek.

A targyi épllet befoglald méretei és funkcidja: 15,28 x 32,09 m, szabalytalan alaprajzi formaju,
orvosi rendeld és védéndi szolgalatot ellatd funkcidju épllet.

Az épllet teher elrendezése — a meglévé tervek ill. helyszini szemlék alapjan — eredetileg azonos
feszlltségeket ébresztet, az épllet alapozasi sikjan, az épllet kbzel azonos tdmeg- és hasznos teher
eloszlasabol addddan. Az épiilet kiilsé és belsd teherhord6 falain lathaté kisebb szerkezeti repedések,
kés6bb alakulhattak ki, ezek okai egyrészt: az épiilet nem megfelelé csapadékviz elvezetésébdl és az
id6szakos karbantartdsok elmaradasabdl, masrészt: a talaj konszolidaciéjabdl, a tetészerkezet
hémozgéasaibdl ill. a tektonikai mozgasokbdl adddnak.

Jelen tartészerkezeti tervfejezet az ingatlanon talalhaté f6épulet Uj tartészerkezeti elemeinek
kialakitasat és a meglévé teherhordd szerkezetek tartdészerkezeti véleményezésére vonatkozik, igy az
ingatlanon talalhaté egyéb épitmények (éplletek ill. mitargyak) tartészerkezetit nem targyalja!

A targyi épllet nem alapincézett, féldszint+padlasteres, magas tetés egészséglgyi épllet, az
épités idejére jellemzd teherhordd szerkezeti rendszerrel ill. elemekbdl készilt.

Az éplilet meglévd teherhordd falai alatt beton savalapozas készilt. Az Uj el6lépcsd és rampa
kilsé konturjan készllé vb. labazati gerenda ill. szegélyek alatt sikalapozas késziljon, beton
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pontalapozas formajaban. A tervezett szerelt valaszfalak alatt vasalt aljzatbeton alapozas késziljon,
amely a meglévé falazott tégla- v. vb. labazati gerendara tamaszkodjon fel.

A beton alaptestek felett valészinileg mon. vb. labazat készllt. Az Uj el6lépcsé és rampa beton
pontalapok felett monolit vasbeton labazat (szegély), méretezett vasalassal.

A meglévé épllet alapozasat, a kivitelezési munkak megkezdése el6tt részletesen fel kell tarni
(tdbb helyen, jellemz&en az Uj csatlakozd épiletrészeknél), hogy az Uj éplletrészek alapozasi
mélysége pontosan megtervezheté legyen!

Az épllet kils6é és belsd teherhordd falai égetett agyag téglakbdl késziiliek. A falak mindkét
oldalan ismeretlen vastagsagu és minéségl vakolat talalhatdé. A meglévé falazatok szilardsaga nem
ismert. A tervezett nyilasbefalazasok és cserék kdérnyezetében, szikitések és potlasok kisméreti
tomor teglakbol késziiljenek.

A targyi éplletnél - a fsz. felett - evb. gerendak kdzotti beton- v. téglatalcas v. béléstestes, esetleg
evb. pallés fédém készilt (kivitelezési munkak megkezdése el6tt részletes feltarasuk sziikséges).

Az éplletnél a fsz.- fédém sikjdban ill. az em. falak tetején mon. vb. koszoru készilt.

A targyi épulet feletti fa fedélszék, dsszetett kontyolt nyeregtetds, hagyomanyos, két allészékes,
szimmetrikus, szelemenes fafedélszék, az épités idejére jellemzé egyéb fedélszék elemekkel és
merevitésekkel. A meglévo fedélszerkezet a tet6 alakja ill. hossz irdnyl merevitések altal — kereszt- és
hossziranyban - merev szerkezet.

A meglévd teherhordd falakban 1évé nyilasok felett falazott boltévek ill. evb. gerendas athidalok
valészinlsitheték. A meglévé teherhordd falakban készitend® Uj nyilasok felett - terheléstél fliggéen -
keramia kdpenyes el6éregyartott vb. v. acélgerendas athidalokat kell elhelyezni.

Az érintett épllet vizszintes iranyd merevitését a tomoér falmezék egymasra meréleges rendszere
és a merev fddémtarcsak biztositjak.

A targyi épllet az érvényben 1év6 jogszabdlyok és szabvanyok szerinti féldrengési hatdsokra
eddig is megfelelt ill. a tervezett allapotban is megfelel, a fsz.-i teherhordd - tdmoér — falszakaszok
keresztmetszeti terilete ill. azok egymasra merdleges rendszere altal!

A targyi épllet atalakitasanal, feltjitdsanal és korszerisitésénél az U] tartdszerkezeti elemek és
szerkezetek, a mai kor altal alkalmazott, hasznélt anyagok és szerkezeti rendszerek lettek tervezve.

Jelen tartészerkezeti tervfejezet meglévé teherhordé szerkezeti elemeit szemrevételezéssel
vizsgaltam meg. Ez szakmailag megfelel6 eljards, ugyanis a vizsgalt szerkezeti elemek anyag
jellemzéi — szakmailag elvarhatd szinvonalon - csak akkreditalt labor vizsgalatokkal hatarozhaték meg,
amelyek elvégzésére jelen esetben nem volt mod!

A kivitelezési munkak megkezdése elbtt - részletes feltarasok alapjan - tartészerkezeti kiviteli
tervet kell késziteni!

Il. TEHERHORDO SZERKEZETEK ISMERTETESE
I.1. Alapozasi szerkezetek

e aszerkezeti falak alatt

A tervezett atalakitasi, felljitasi és korszerisitési munkak az épiilet teherhord6 falainak alapozast
nem érintik!

Az épllet meglévé teherhordé falai alatt - valészinileg - beton savalapozas készdlt.

A targyi éplletet végigjarva tdbb helyen kisebb szerkezeti repedést lehet 1atni rajta. Ezen repe-
dések a hajszalrepedésekidl, a kdzel 2-3 mm megnyilasig terjednek. Ezen repedések alapveté oka:
nem szakszer( épulletbdvitési modbdl, az épilet nem megfelelé csapadékviz elvezetésébdl, az
id6szakos karbantartdsok elmaradasabdl, a talaj konszolidaciéjabdl, a tetészerkezet h6mozgésaibdl ill.
a tektonikai mozgasokbol adédnak.

Kisebb repedések is talalhatok az épllet ablak parapettjének a kdrnyezetében. Ezen repedések a
hajszalrepedésektdl az 1-2 mm megnyildsig terjednek. Ezen repedések alapveté oka az ablakok
kozotti kis keresztmetszeti pilléreknél jelentkezd viszonylag nagy fliggéleges terhek és az ablak alatti
kis terhek kllénbségébdl adédd nyird igénybevétel.

A teherhordé falakon lathatd szerkezeti repedések tovabbi megnyulasat meg kell akadalyozni,
amelynek pontos kialakitasat és mdédjat a falazatoknal leirtak szerint kell megoldani!

A meglévé alaptestek esetleges alap megerésitésénél a kdvetkez6k szerint kell eljarni:

- a szakaszosan készitett Uj monolit vasbeton savalapokkal kell megvalésitani, C 30/37-XC4-
XD2-XF1-XA1-XV2(H)-24-F3 betonbdl. Az alap megerésitéseknél az dsszes kiils6é és belsé
teherhordé fal alatt, a kévetkezé méretekkel lehet szamolni: kb. 80 m széles és 50 cm magas
vb. alaptest a meglévd alaptestek alatt kdzvetlenil elkészitve. Az el6bb emlitett alap
megerdésités helyett, egyéb megerésitési mod is kivitelezhetd (pl. talajszilarditds, mikro
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c6lopdzés stb.), de ezek barmelyikérdl tartoszerkezeti Kiviteli tervet kell késziteni, részletes
talajvizsgalati jelentés alapjan!

A savalapok végleges szélességi és magassagi méreteit, csak az épllet teljes tartészerkezeti
vizsgalata alapjan lehet pontosan meghatarozni, az épitész metszeteken taldlhat6 méretek csak
tajékoztatd jelleglek!

e el6lépcsdk és rampa alatt

A tervezett (] el6lépcsénél ill. rampanal, azok kiilsé vonalaban beton pontalapok késziljenek
60/60 cm szélességben, max. 1,50 m tengelytavolsaggal és min. —1,00 mélységben (de a meglévd
épulet alapozasi sikjat figyelembe kell venni). Az el6lépcsé és a rampa felsé részénél vasalt
aljzatbeton késziiljon, kifele lejtésben. A vasalt aljzatbeton alatt 5 cm szerel6beton késziljén C 8/10-
XN(H)-16-F3 betonbdl, alatt pedig min. 20 cm vtg. tértbeton v. zizottké agyazatot, amelyet T,,=95%-ra
tomoriteni kell. A vasalt aljzatbeton vastagsaga min. 12 cm legyen, betonminésége: C 30/37-XC4-
XD2-XF1-XA1-XV2(H)-24-F3. Az un. lemezalapok vasalasa - kdzépen elhelyezet - &10/15x15 B 500C
heg. betonacél halo, betontakaras 40 mm.

Az alapozasi munkadk megkezdésekor tartészerkezet tervezét ki kell hivni, hogy az alapozési
mélységet megtekintse. Abban az esetben, ha nem talélja megfelelének, akkor az alapozasi sikot a
teherbir6 talajig le kell vinni. Ha a tartoszerkezet tervezd nem Kkeril kihivasra - az alapozasnél a
betonozasi munkak megkezdése el6tt - akkor az ebbdl addédd esetleges problémakért a kivitelezd
felelés. Az alapozasi sik megtekintésének alapvetd oka, hogy a telek alatti talajrétegz6dés
megegyezik-e az idékdzben elkészilt talajvizsgalati jelentésben leirt rétegekkel.

e vdlaszfalak alatt

A targyi épuletben az U szerelt valaszfalak alatt nem készil kilbn mon. vb. gerenda alaptest,
hanem a meglévé tégla- v. vb. labazatra rafutd v. bekdtd vasalt aljzatbeton biztositja azok alapozaséat.
A vizszigetelés alatti vasalt aljzatbeton vtg. min. 10 cm, vasalasa:1 rtg. (k6zépen) ~@6/15x15
hegesztett hald, min. betontakaras: 40 mm, betonmindség: C30/37-XC4-XD2-XF1-XA1-XV2(H)-16-F3.
A betonacélok pontos méretét és elhelyezkedését, a kiviteli terv tartalmazza majd! A vasalt aljzat alatt
min. 20 cm vig. tértbeton v. zizottkd agyazat késziljon, tdmoérség T,, =95% legyen.

e vasalt aljzatbeton

Az éplletben kialakitand6 Uj helyiségnél (j vasalt aljzatbeton késziiljon, a meglévé teherhordo
falakba min. 10 cm mélységben bevésve! A vasalt aljzatbeton vtg. 10 cm legyen, betonminésége:
C30/37-XC4-XD2-XF1-XA1-XV2(H)-16-F3, vasaldasa kozépen elhelyezett ~@6/15x15 heg. halos
vasalas. A vasalat aljzatbeton alatt pedig min. 20 cm vtg. tortbeton v. zldzottké agyazatot készuljon,
amelyet T,, =95%-ra témériteni kell.

e l|abazatok

A meglévd teherhord6 falak alatt- valésziniileg - mon. vb. labazat készilt, a teherhordd falakkal
azonos szélességben, labazati vakolattal és festéssel. A mon. vb. labazati gerenda vasaldsa és
betonminésége nem ismert. A meglévé labazatoknal lathatd repedések elhelyezkedését és okait lasd.
a szerkezeti falak alapozasanal leirtaknal.

A tervezett (] el6lépcsdnél, terasznal és rampanal min. 15 cm széles, vizszintes (terasz), lépcsés
(el6lépcso) ill. a rampa lejtéséhez igazodd magassagu és -0,15 alséd sikd: mon. vb. labazat késziljén.
A labazat vasalasa alul-felll ~2-212 B 500C févasak ill. ~&8/20 B 500C kengyel, min. betontakaras:
40 mm. Betonmindség: C30/37-XC4-XD2-XF1-XA1-XV1(H)-24-F3. A betonacélok pontos méretét és
elhelyezkedését, a kiviteli terv tartalmazza majd!

A labazat talalkozasanal (sarkokban) 6212 betonacélt kell elhelyezni pétvasként, min. 1,00 m-es
atfedéssel.

A kivitelezési munkak megkezdése el6tt talajvizsgalati (geotechnikai) jelentés alapjan, részletes
alapozasi tervet kell késziteni!

I.2. Fliggoleges teherhord6 szerkezetek

e szerkezeti falak

Az épllet fliggbleges teherhordd elemei a kdvetkezdk: a kilsé és belsé teherhordd falaknal 38 cm
vtg. kisméretl tomor tégla v. magasitott esetleg kett6sméretl Ureges égetett agyag tégla falazatok
valészinUsitheték. A habarcshézagok megfeleld szilardsagi allapotban vannak, kézzel alig
morzsolhatdk. A falak magassag és vastagsag aranya, a karcsusagat figyelembe véve megfeleléek. A
teherhordé falakon belll vakolat, majd festés talalhaté, mig kivil hagyomanyos vakolat és homlokzat
festés készilt. A mészvakolat minésége nem ismert.

Az eredeti falakon tobb kisebb-nagyobb atalakitasi munka tértént, a régi atalakitasok nem minden
esetben torténtek szakszer(ien, javitasuk szilkséges. Az utdlagos nyilas kivaltasok, befalazasok,
szikitések és bontasok jelentésen nem zavartak meg, az épulet figgéleges teherhordd rendszerét.
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A targyi épuletet végigjarva tébb helyen kisebb szerkezeti repedést lehet latni rajta. Ezen
repedések a hajszalrepedésekidl, a kdzel 2-3 mm megnyilésig terjednek. Ezen repedések alapvetd
oka: nem szakszer( épuletbévitési médbdl, az épllet nem megfeleld csapadékviz elvezetésébdl, az
idészakos karbantartdsok elmaradasabdl, a talaj konszolidaciéjabdl, a tetészerkezet hémozgésaibadl ill.
a tektonikai mozgasokbol adédnak.

Kisebb repedések is talalhatok az épulet ablak parapettjének a kdrnyezetében. Ezen repedések a
hajszalrepedésektdl az 1-2 mm megnyilasig terjednek. Ezen repedések alapvet6 oka az ablakok
kozotti kis keresztmetszeti pilléreknél jelentkezd viszonylag nagy fliggéleges terhek és az ablak alatti
kis terhek kllénbségébdl adédd nyird igénybevétel.

A repedések pontos keletkezésének ideje nem allapithaté meg.

A falazatokon jelenleg nem lathaté — vakolat moégotti — jelentds szerkezeti keletkezé repedések
megnyulasa az id6 elbére haladtaval tovdbb fog néni, igy azok tovabbi megnyilast meg kell
akadalyozni.

- A max. 15 mm széles szerkezeti repedések eltlintetésére az aldbbi javitdsi modszert ajanlom:

a repedéseket legalabb 10 cm mélységl kitakaritds és portalanitds utan, migyanta
kétéanyagu injektald habarccsal ki kell tolteni. Megszilardulds utdn a repedés
kérnyezetében 25-25 cm-es savban rabitzhal6t kell elhelyezni, majd az alapvakolat
elsé rétegét javitott habarccsal fel kell hordani. Min. 7 napos szaradas utan a masodik
réteg vakolat el6tt e repedés kdrnyezetében szintén 25-25 cm-es savban Uvegszal
halét kell beragasztani. A simitovakolat szintén min. 7 napos szaradas utan hordhaté
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15. 4bra. Falrepedés javitdsa injek-
talassal

1 repedés a falban, 2 habarcssav a repe-
dés mentén, 3 injektald csé, 4 habares-
tomités a csé koriil

A targyi éplletnél az 6sszes Uj nyilas befalazast, szlkitést (Uj nyilaszaré beépités miatt) és potlast
kisméreti tdmor téglaval kell elvégezni, az dsszes falazo elem l.o. legyen, habarcsminéség: M10. A
meglévd és U] falazatokat soronkénti csorbazat kialakitasaval kell egyittdolgozéva tenni, minimalis
falazéhabarcs vastagsaggal.

Az épulet kils6 homlokzati falaira ill. fddémére tervezett utdlagos hészigetelések tehertébblete, az
épulet teherhordé falainak szilardsagat nem veszélyezteti, mivel az épiilet fliggdleges teherhordd
falaira jelenleg haté terheknél jéval kisebb nagysagrenddel birnak. A meglévé kilsé teherhordd falak
elegendd tartalékkal rendelkeznek a varhatd tébblet terhek hordasara. Az utdlagos hészigetelések
tehertdbblete miatt az érintett teherhordé falakat nem kell megerdsitni!

e valaszfalak

Az alaprajzon feltlintetet helyeken készll, hidegen hengerelt tlizihorganyzott acél "C" és "U"
profilokbdl, az épitész alaprajz szerinti szerkezeti vastagsagu valaszfal. A profilok vastagsaga
egységesen 0,9 mm legyen. Az alkalmazott profilok C 90-9 ill. U 90-10 legyenek, hosszuk az épitész
tervek szerint, részletes gyartmanytervek alapjan keriil meghatarozasra. A tervezett (j valaszfalak
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mindkét oldalon, normdl v. impregnalt gipszkarton lapburkolat készll. A kétoldali burkolat kézétt az
épitész rétegrend szerinti vtg.-ban hangszigetelést kell elhelyezni.
A "C" és "U" profil kétését horganyzott lencsefejii dnfurd csavar biztositja.
A szerelt falak acél teherhordo6 elemeinek minésége: Dx51D szil. kat. (f,=235 N/mm2)
Az Osszes acél szerkezeti elemet beépités elétt tizihorganyzott fellletkezeléssel kell ellatni.
Felhivom a tisztelt kivitelez6 figyelmét a valaszfalak megfelelé régzitését a fédémhez!

11.3. Vizszintes és ferde teherhordoé szerkezetek

o fddémszerkezet

A tervezett atalakitasi, felujitasi és korszerlsitési munkak az épiilet teherhordd f6démszerkezetit
nem érintik!

A targyi épiletnél - a fsz.-i helyiségek felett - hagyomanyosan "GM" v. "E" j. evb. gerendas, beton
talcas (BH) v. béléstestes (EB), esetleg evb. korireges fodémpalldés fédém készilt, valdszinilleg
tartoszerkezeti kiviteli tervek alapjan. Azok tartészerkezeti szempontbdl megfelel teherbirastak, de
egy késdbbi tetbtér beépités lehetéségét — jelenleqi allapotban - nem teszik lehetéveé!

Az épllet padlastérében tervezett Uj Iépésallé szalas hdszigetelés kdzvetlendiil terhelheté a
meglévé fodémszerkezetre, annak megerésitése nem szilkséges!

Az éplleten tervezett épitési munkak (pl. gépészeti attérések stb.) soran a teherhordd
fddémgerendakat megvésni nem szabad, a szilkséges atvezetéseket csak a BH talcakon v. EB
béléstesteken szabad megvaldsitani!

e fedélszerkezet

A targyi éplletnél - az épités idejére jellemzb6 — Osszetett tet6idomu, kontyolt nyeregtet6s,
hagyomanyos, két allészékes, szimmetrikus, szelemenes fafedélszék, az épités idejére jellemzé
egyéb fedélszék elemekkel és merevitésekkel, amely hossziranyban tetéidom ill. kdnydkfak altal
merevitve van. Az épuletnél egyméssal szemben lév6 székoszlopok kézott fogdpar taldlhaté.

A fa fedélszék csomépontjai hagyomanyos csapolassal, beeresztéssel, atmené csavarral ill. huzal
szegezéssel készlltek.

A tet6 hajlasa sajtolt égetett agyag cserépfedés.

A helyszini szemle alapjan tébb helyen lathatd, hogy a meglévé fedélszék atalakitasra kerilt,
amely nem minden esetben tortént szabalyosan.

A fa fedélszék anyaga — valészinileg — lucfenyé ill. erdeifenyd.

A fa fedélszék eredetileg beépitett faanyagan ismeretlen anyagu véddszeres kezelés készlt.

A fa fedélszék szerkezeti elemeinek anyagmindsége : C20 (feltételezett).

A fedélszerkezet szarufain tdébb helyen gombafertézés taladlhatd, amelyek a folyamatos nedvesség
hatasoknak kdszénhetbk (beazasok kdrnyezete). A bedzdsok miatt a lécezés és a szarufak felsé
felllete, valamint a beazas helyének fliggvényében a szarufak, szelemenek, és a kdtégerendak végei
korhadasnak indultak, azok cseréje szliikséges.

Néhany szerkezeti elemen 1/3-1/4 mélységi hossziranyl repedés lathaté.

Az érintett fedélszerkezetek kereszt- és hosszirdnyban énmagukban is merev szerkezetek.

A meglévd fa szerkezeti elemek a meglévd és a tervezett tdbblet (napelem) terhek hordasara
szilardsagtani és alakvaltozasi szempontbdl is megfelelnek, ha a tervezett napelemek alatt talalhaté
szarufdk megerdsitésre keriilnek, a meglévével azonos magassagu 2” (50 mm) széles palldkkal,
amelyeket a szarufa teljes hosszéban el kell helyezni, a meglévé szarufa mindkét oldalan. A meglévé
és Uj szarufa egylttdolgozasat, max. 40 cm-enként &12x250-300 atmend csavarral (+fakotési
alatét+anya) kell egyitt dolgozéva tenni.

Az érintett fedélszerkezetek kereszt- és hossziranyban 6nmagukban is merev szerkezetek

A fedélszerkezet hagyomanyos U] fa elemeinek minésége: C24 szil. kat.

Az Osszes fa szerkezeti elemet beépités el6tt tlzvédelmi miszaki leirasban szereplé
égéskésleltetd, gomba és rovarkarositas elleni faanyagvéddszerrel kell kezelni.

e koszoruk

Az éplletnél - a fédém szintjén ill. az em. falak tetején - hagyomanyosan mon. vb. koszoru
készilt, valészinileg tartészerkezeti kiviteli tervek alapjan, a fédém sikjdban. Azok tartoszerkezeti
szempontbd6l megfeleld teherbirasuak.

e nyildsathidalasok

A targyi épllet kordbban épulet részénél meglévé teherhordd falakban l1évé nyilasok felett falazott
egyenes boltdvek ill. evb. athidalok talalhaték, amelyeket a kivitelezési munkak soran fel kell tarni és
azok teherbirasat ellenérizni kell!

A tervezett Uj ill. meglévd valaszfal nyilasok felett POROTHERM A-10 j. v. azzal azonos
teherbirasu ill. mlszaki paraméter( keramia burkolatu nyilasathidalo6t kell beépiteni.
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A meglévd teherhordé falakban tervezett 0 nyilasok felett POROTHERM elemmagas j. v. azzal
azonos teherbirasu ill. miszaki paraméteri kerdmia burkolatu nyilasathidal6t kell beépiteni, az érintett
teherhordd fal szélességének megfeleld szdmba, a minimalis felfekvés: 20 cm.

A teherhordd falakba tervezett Uj nyilas athidaldsok id6tartama alatt a meglévé fédémet
ideiglenesen ala kell tdmasztani!

I.4. Egyéb teherhordo szerkezetek

Az érintett éplletnél fa tet6szerkezet felett lécezés ill. azon égetett agyag cserép fedés talalhato.
A héjazat megfeleld allapotban van.

A tetészerkezetr6l a csapadékviz a fliggéeresz és lefolyocsatornakkal van elvezetve, azok is
megfelel6 allapotban vannak.

Az érintett épllet kérnyezetében bizonyos helyeken jarda burkolat készilt, amely egy-két helyen
toredezett.

A targyi éplletnél belll az atalakitadssal érintett részeken mazas lapburkolat ill. parketta burkolat
talalhatd, cseréjik ezeken a részeken elkerilhetetlen.

ll. ALKALMAZOTT SZABVANYOK

MSZ EN 1990:2011 Eurocode: A tartészerkezetek tervezésének alapjai
MSZ EN 1991-1 + 7:2005 + 2016 Eurocode 1: A tartészerkezeteket éré hatasok

MSZ EN 1992-1-1:2004/A1:2016 ill. 2010 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése

MSZ EN 1993-1-1:2005/A1:2015 ill. 2009 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése

MSZ EN 1995-1-1:2004/A2:2015ill. 2010 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése

MSZ EN 1996-1-1:2005+A1:2013 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése

MSZ EN 1997-1:2004/A1:2015 ill.2006 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés

MSZ EN 1998-1:2004/A1:2013 ill. 2008  Eurocode 8: Tartészerkezetek tervezése féldrengésre
MSZ EN 1998-3:2011 Eurocode 8: Tartészerkezetek tervezése féldrengésre

IV. FELTETELEZETT MEGLEVO ANYAGOK MINOSEGE

Anyagmindség Szabvany szam
e acélszerkezetek : 5235 JRG3 MSZ EN 10025
e hegesztések : C” (kbzepes) kat. MSZ EN 25187
e falazatok habarcsmin. : M1 EN 998-2
e betonacél : B 240 MSZ EN 10080:2005
e beton :C10/12 MSZ 4798 :2015
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V. ALKALMAZOTT UJ ANYAGOK MINOSEGE

Anyagmindség Szabvany szam

e sikalapok : C 12/15-X0v(H)-32-F3 MSZ 4798:2016

e szerel6beton : C 8/10- XN(H)-16-F3 MSZ 4798:2016

e egyéb mon. vb. szerk.-ek : C 30/37-XC1-XF1-16-F3 MSZ 4798:2016

¢ talajjal érintkez6 mon.vb. : C 30/37-XC4-XD2-XF1-XA1-XV2(H)-24-F3  MSZ 4798:2016

e betonacélok : B 500C (févasak) prEN 10080-1:2004
B 500C (8 kengyelek) prEN 10080-1:2004

e acélszerkezetek : S 235 JRG2 MSZ EN 10025

e hegesztések : ,G” (kbzepes) kategéria MSZ EN 25187

e falazatok habarcsmin. :M10 MSZ EN 998-2

o falazott szerkezetek : 2. csoport

VI. BSSZEGZES

A munkalatok megkezdése utan, a szerkezet feltarasakor ki kell hivni a tervezét a tényleges
méretek, szerkezeli részletek vizsgalatara, ellenérzésére! Tekintettel az éplilet jelenlegi hasznalatara,
nem lehetett olyan mértéki feltarasokat végezni, ami minden szerkezeti elem allapotat tisztazta volna.

Ebbél kifolydlag a kivitelezési munkak, csak a részletesen kidolgozott kiviteli tervek (a részletes
feltarasok utan elkészitett) alapjan kezdhet6k meg!

A tervezett épitési munka, valamint az eltakart szerkezetek allapotanak bizonytalansdga miatt, a
fokozott tervezéi miivezetés ellenére is szamitani kell elére nem lathatd, tdébbletkdltséget okozd
tényez6k megjelenésére. Ezért az Uj épitéseknél megszokottnal nagyobb tartalékot kell képezni az
épités soran esetleg felmeriilé, elére nem latott tébbletmunkak finanszirozasara!

A teher atrendez6dés miatt, az éplilet alapjainak terhelése megné, ezért szamitani kell arra, hogy
fovabbi siillyedések miatt, az épdlet falain minimalis hajszalrepedések jelennek meg. Ezek a
szerkezet nyugalomba jutasa utan javithatok!

Az épllet kivitelezési munkai csak az altalam vagy a szerzéi jogvédelemi szempontbol egyezetett
tervez6 altal készitett tartdszerkezeti kiviteli tervek alapjan kezdhet6 meg (amely elkészitéséhez
fovabbi szamitasok és tervek sziikségesek)!

A felujitasi munkalatokkal csak a kellben felkésziilt, megfelel6 referencidkkal rendelkezé
kivitelezét szabad megbizni!

A kapott épitész terviapok, allapotfotok és jelen szakvéleményben leirtak alapjan, az épiilet
jelenlegi és tervezett allapotban nem veszélyezteti az életet, egészséget, allékonysdgot, a kbz-
és vagyonbiztonsagot, tartoszerkezeti minésitése: MEGFELELO!

A fentiek alapjan - tartoszerkezeti szempontbdl - javaslom az épiilet atalakitasat, felujitasat és
korszeriisitéset!
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VIl. BALESETVEDELMI ES ALTALANOS ELOIRASOK

Az épitési anyagok szdllitdsa, munkahelyi tarolasa, beépitése alkalmaval a XCl11/1993. évi
térvény a munkavédelemrdl ide tartozé el6irdsait, valamint az MSZ 04-900-83, MSZ 04-901-83, MSZ
04-902-83, MSZ 04-903-83 és az MSZ 04-901-83 szabvanyokat szigoruan be kell tartani.

e atervidl eltérni csak a tervezd és engedélyez6 hatdsag egyittes hozzajaruldsaval szabad;
e az éplleten végzendd munkakat csak felelés miszaki vezetd iranyithatja;
e atechnologiaiill. szerkezeti munkafolyamatok varakozasi idétartamait be kell tartani;
e Akivitelezés soran az érvényben Iév6 szabvanyokat és a kévetkez6 rendeleteket szigortan
be kell tartani:
- 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egydttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épi-
tési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kévetelményekrél;

A vonatkozd szabvanyok el6irdsait be kell tartani a tervezett miszaki megoldasok

megvaldsitasara iranyulé munkavégzés teljes folyamataban.

Ezen tartészerkezeti tervfejezet épitési engedély kérelemhez késziilt, az épiilet kivitelezési
munkai csak az altalam, vagy a szerzéi jogvédelemi szempontbdl egyezetett tervezé altal
készitett tartészerkezeti kiviteli tervek alapjan kezdheté meg (amely elkészitéséhez tovabbi
szamitasok és feltarasok sziikségesek)!

Gyula, 2017. majus hé

Durst Feren
épitész- és okl. épitémérndk
5700 Gyula, Toldi kdz 2.
T-, GT-, VZ-TEL- ill. SZES-1/04-0007
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